Keil..

Staubsauger PPR170 HEPA Salolpo ity

Allergikerfreund|

¢ Hohe Filterlei

icher H13-Sauger inkl. 32 mm Zubehérset ASO

stung HEPA-Filterklasse H13

¢ Verringert das Risiko von Kreuzkontamination ——
¢ Reduziert Allergene wie Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben / @?\“ FIL 3&5‘,‘1‘?
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e Zertifiziert fir Reinrdume der Klasse ISO 6 / & \Z
e Reflo: Aus 31% recyceltem Kunststoff erster Glite g __%’ !/! o % :; ‘i
e Leistungsstarker und langlebiger Motor 1 0/ i }
e FEinzigartiges Kabelaufrollsystem zur Vermeidung von Kabelschaden 3 - ¥

¢ Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem

Inklusivzubehor EUR
903712 FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschilissen 30,20
601052 Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstarkeregelung 17,40
601008 Handrohr Mittelstick 420 mm aus Edeistahl 17,40
912358 HiPro Kombidise 280 mm 36,50
601141 Schlauchverbindung 7,50
601142 Fugenduse 240 mm 7,50
601144 Rundburste 65 mm 8,70
601145 Polsterdiise 150 mm 7,50
601146 Ansteckbare Brste fir Polsterdiise 7,50
907044 Hepa-Filterkartusche 66,80

e

Re O
-

Art.Nr. 912600

325,00 €'

Lieferbar ab April / Mai
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Wegweisende Reflo-Technologie

Der recycelte Kunststoff aus unserem
eigens entwickelten Reflo-Verfahren ist

langlebig und robust. @

Abscheidegrad mind.
99,95% bei 0,3 pm
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Inklusive Zubehorset ASO Mit Parkfunktion und Zubehérhalterung (H)EPA-1 3-Filterkartusche

Nennspannung

230 VAC 50 Hz

Unterdruck Luftférdermenge Kabel Motor Kapazitat Gewicht Abmessungen

2.300 mmWS 48 L/Sek. 10m 620 W 7 Liter 6,4 kg 360 x 370 x 380 mm
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Reinigungstechnik

Optimale Reinigung — auch fur Allergiker

Der Einsatz eines Saugers mit zertifiziertem H13-Filtersystem Abscheideleistung von mindestens 99,95% bei
gewahrleistet ein Hochstmal an Hygienesicherheit im Bereich einer PartikelgroBe von 0,3 pm erreicht. Selbst

der Trockenreinigung. kleinste Partikel wie z.B. Pollen, Mikroorganismen
Durch die Verwendung zertifizierter Filtermaterialien, und Allergene werden hocheffizient in der H13
inklusive eines Hepa-H13-Schwebstofffilters wird eine Schwebstofffilterkartusche gebunden und nicht wieder

in Raumluft abgegeben.

Zertifizierte
HEPA 13
Filtration
Hochleistungsmotor
620-Watt Motor mit garantierten
2.000 Betriebsstunden
Hepa-Filter

Die Schwebstofffilterkartusche mit der
Filterklasse H13 eliminiert auch kleinste Partikal
wie Mikroorganismen, Pollen und Allergene

Filterklasse H13

Garantiert eine Abscheideleistung von
99,95% bei einer PartikelgroBe von 0,3 pm

TriTex-Filter
Zertifizlerter 3-lagiger Hochleistungsfilter

HepaFlo-Filterbeutel

\’if ity ‘@;:}.* 3-lagiger Vliesstaubbeutel aus
N " zertifiziertem Filtermaterial

Langlebigkeit

AuBerst robuster Profi-Staubsauger
fUr den taglichen Einsatz




