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18V 5,0 Ah DC18RC futter
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' " * Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19.% MwSt,
SR Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Solange ‘der Vorrat reicht. X

M Weitere Aktionsmodelle
ab Seite 4




HIGHLIGHT
PRAMIEN-AKTION

Beispielabbildung

DAS GAB'S NOCH NIE BEI MAKITA! TEILNEHMEN IST GANZ EINFACH:

Bis zum 30.09.23 XGT-Aktions- Makita XGT-Aktionsprodukte im
. Wert von mindestens 100 Euro
produkte ab einem Netto-Gesamt- 819,00 Euro inkl. MwSt.)
. esamtkaufpreis kaufen
einkaufswert von 100,00 Euro

(119,00 Euro inkl. MWSt) kaufen Foto des Profdulit-Typensrc]:hiIds
und damit die Chance auf eine und des Kaufbelegs machen
Makita XGT Pramie erhalten! Online-Formular auf

. . www.xgt.makita.de ausfiillen
L Hi[m]  Fur mehrinformationen und dié Fotos hochladen
besuchen Sie die

=l
f:'r':'f Aktionsseite:

Efj . Benachrichtigung per
L= i www.xgt.makita.de E-Mail erhalten

“Teilnehmer an der Makita XGT Akku-Aktion der Makita Werkzeug GmbH akzeptieren die Teilnahmebedingungen und nehmen Kenntnis von den geltenden Datenschutzrichtlinien (abrufbar unter
www.xgt.makita.de). Die Aktion lauft vom 15.04.2023 (00:00 Uhr) bis 30.09.2023 (24:00 Uhr) (MEZ) (,Aktionszeitraum”). Zur Teilnahme berechtigt sind nur volljdhrige nattirliche Personen und juristische
Personen mit standigem Wohn- bzw. Geschéftssitz in Deutschland. GroB- und Einzelhandler, Distributoren und Mitarbeiter der Makita Werkzeug GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Um
an der Aktion teilnehmen zu kdnnen, muss eine Makita XGT-Maschine (,Aktionsprodukt”) im Aktionszeitraum erworben werden. Aktionsprodukte sind solche Produkte, die aus dem XGT-Sortiment der
Makita Werkzeug GmbH stammen. Dies gilt auch flir Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios und Akku-Kihl-und-Warmeboxen, die sowohl mit XGT- als auch LXT-Akkus betrieben werden konnen. Akkus,
Ladegerate und Power Source-Kits und Zubehorartikel aus der Makita XGT-Serie sind ausgeschlossen. Der Kauf des Aktionsprodukts muss innerhalb von 28 Tagen ab Rechnungsdatum unter dem
folgenden Link www.xgt.makita.de registriert werden. Anhand des Netto-Gesamtkaufpreises (im Nachfolgenden ,Gesamtkaufpreis”) der Aktionsprodukte, die innerhalb eines Einkaufs erworben werden
und auf einer Rechnung aufgefiihrt sind, wird eine der folgenden Pramienkategorien (auch unter www.xgt.makita.de abrufbar) ermittelt. Fiir die Ermittlung der Prdmienkategorie wird immer nur die jeweils
registrierte einzelne Gesamtrechnung iiber ein oder mehrere Aktionsprodukt/e berticksichtigt. Ein Teilnehmer kann jedoch verschiedene Rechnungen registrieren und mehrfach an der Pramien-Aktion
teilnehmen, wobei es dann nicht zu einer Addition der einzelnen Aktionsprodukte kommt. Die Pramien sind fest in den o.g. Pramienkategorien zugeordnet und kdnnen nicht vom Teilnehmer ausgewahlt
oder gedndert werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erhalt einer Pramie. Die Pramien werden vergeben, solange der Vorrat reicht. Die Pramienkategorie kann jederzeit von der Makita Werkzeug
GmbH angepasst und/oder eine Pramie ausgetauscht werden. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Pramie sind ausgeschlossen. Die Lieferung der ausgewahlten Pramien an die registrierte
Lieferanschrift erfolgt ab 30 Tagen nach Registrierung, sofern das/die Aktionsprodukt/e nicht umgetauscht oder zuriickgegeben wurde/n oder der Kaufvertrag aus anderen Griinden beendet wurde. Die
Aktion kann jederzeit ohne Vorankiindigung oder Angabe von Griinden angepasst oder beendet werden. Die Haftung der Makita Werkzeug GmbH ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fur grob fahrlassig
oder vorsétzlich herbeigeflihrte Schaden sowie die Verletzung von Leib und Leben. Die Aktion unterliegt ausschlieBlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die vollstandigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.xgt.makita.de/teilnahmebedingungen.

XGT-NEUHEITEN AB SEITE 22
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Titelmodell

Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS -24mm -2,0) :
DHR243RTIB AR,

IMAK | (&5
PAC|(®

Einzelschlagstarke

i

-

+ Mit SDS-PLUS Aufnahme und SchneII-- o
wechselfutter ci=

~ + Passend fiir Staubabsaugung DX07

(Arrt19957o Yo i e i

GRATIS DAZU!

MeiBel-Set "

Einzelschlagstarke 2,0
Bohrleistung Beton, Holz, Metall 24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) 3,7 kg

SDS-PLUS Bohrer-und MeiBel-Set
17-tlg.
E-17790

Pac)
PAC

Im MAKPAC Gr. 1

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Solange der Vorrat reicht.

DHR243RTIB 2x BL1850B 18V 5,0 Ah

Schnellwechselfutter Schnellladegerat DC18RC
194079-2

+ Seitengriff

+ Schnellspannbohrfutter

+ Schnellwechselfutter SDS-PLUS
+ Tiefenanschlag

+ Bohrer-/MeiBelfett

499,¢

12x Hammerbohrer SDS-PLUS (@xLange)
5x110 mm, 5x160 mm, 6x110 mm,

6x160 mm, 7x110 mm, 7x160 mm,

8x110 mm, 8x210 mm, 10x160 mm,

10x210 mm, 12x210 mm, 14x260 mm

2x SpitzmeilBel SDS-PLUS (Lange)

140 mm, 250 mm

2x Flachmeif3el SDS-PLUS (BreitexLange)
20x140 mm, 20x250 mm

1x BreitmeiBel SDS-PLUS (BreitexLange)

40x250 mm

Aktionsprospekt Herbst/Winter 202313




Sondermodelle

Akku-Kombo-Kit 18V

Akku-Schlagbohrschrauber -
Akku-LED-Handleuchte
DLX2497)

ac @ )

EXT XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482
+ Besonders kompakt

+ Gehauselange von nur 198 mm

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich 62/36 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Metall ~ 38/13/13 mm

Gewicht (inkl. BL1860B) 1,8 kg

Akku-Kombo-Kit 18V

Akku-LED-Handleuchte DML815
+ Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit

einem maximalen Neigungswinkel von 170°

160 Im
3.000 Ix
54 Std,
093 kg

Lichtstrom

Leuchtstarke in 1 m Entfernung
Leuchtdauer (mit BL1860B)
Gewicht (inkl. BL1860B)

Akku-Schlagbohrschrauber - Akku-Staubsauger

DLX2422

=)&)

Akku-Staubsauger DCL181F

+ Staubsauger mit hoher Saugkraft und zwei
Leistungsstufen

+ Ideal fir die Beseitigung von Schmutz und
Staub von Polstermébeln, Treppenstufen
oder in der Werkstatt

Luftvolumen 1,4 m3/min
Max. Unterdruck 53 mbar
Behéltervolumen 065
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,4 kg

41 Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023

£XT XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482
+ Besonders kompakt

+ Gehauselange von nur 198 mm

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich 62/36 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Metall  38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,8 kg

DHP482 2x BL1830B 18V 3,0 Ah

+ PH/LS Doppelbit
+ Haken

249,00¢"

2 Akkus

DHP482 2xBL1830B 18V 3,0 Ah

+ Einhéngebiigel

+ PH/LS Doppelbit

+ Filtersack

+ Verlangerungsrohr
+ Halter + Fugendiise
+ Bodendiise

272,00 €*




Akku-Bohrhammer 18V
SDS-PLUS -17mm -1,2 )
DHR171RAX3

= @ 2
LXT £2£

Einzelschlagstarke

+ Besonders handlicher Akku-Bohrhammer
zum Bohren und Hammerbohren

+ Mit SDS-PLUS Aufnahme

+ Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehause/
Handgriff

SDS-PLUS Metallbohrer-Set, 5-tlg.

HSS-TIN

optional
Zubehor-Tipp

Akku-Winkelschleifer 18V
76 mm - 20.000 min’
DMC300Z

LXT ££ AFT () XPT

@ 3,3.5,4,5,6 mm

Art.-Nr.: E-15132
15,50 €% /18,45 €

Mit Zubehor im
Kofferdeckel

Seitengriff
Tiefenanschlag
12) Bohrer-/Meisselfett
17/13/10 mm 1P02 T'
utzlappen
2,8 kg o

3'9'00 €

Einzelschlagstarke
Bohrleistung Beton, Holz, Metall
Gewicht (inkl. BL1860B)

SDS-PLUS Holzbohrer-Set, 5-tlg.
?4,5,6,8,10 mm

Art.-Nr.: E-15148

15,50 €* /18,45 €

+ Sehr handlicher Winkelschleifer flir den

€ 1senl Max. Ausgangsleistung 390 W
Einsatz an schwer zugangllchen Stellen Max. Schnitttiefe 16 mm

+ Fur Trennarbeiten bspw. im KFZ-Handwerk, T %
im Klima- und Liiftungsbau oder Sanitér- ax. Seneiben-e mm
handwerk Gewicht (inkl. BL1860B) 17 kg

+ Zum Trennen von Rohren oder Blechen in
schwer erreichbaren Bereichen

+ Auch Trennscheiben flr Fliesen einsetzbar

+ Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeits-
bereichs

DMC300Z Lieferumfang
Absaughaube, 1x Diama
scheibe, 1x Trennscheib
universal, 1x Trennschei
ohne Ladegerat, ohne A
Sechskantstiftschlissel
4 mm, ohne Ladegerat
und Akkus

144,¢

_ Diamantscheibe
. = . % 76x1,4x10 mm
optional (- -\
¥

Schnittstarke: 1,4 mm
Zubehor-Tipp

g Fir Keramikfliesen

Art.-Nr.: D-77263
5,90 €* /702 €

platten

Art.-Nr.: D-74837
5,30 €*/6,31€

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Trennscheibe Universal

Schnittstarke: 1,75 mm

Fur Gipskarton, Kunst-
' stoff- und Glasfaser-

Trennscheibe, 5 Stiick
Schnittstarke: 1 mm
Fur Edelstahl und
Metall, WA465-BF

Art.-Nr.: D-74815-5
4,50 €* /5,36 €

Aktionsprospekt Herbst/Winter 202315



Sondermodelle

Akku-Bohrschrauber 18V
50 Nm - 0-1.900 min’

DDF485RF)

el

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich 50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall 38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) 17 kg

Akku-Bohrschrauber 18V
50 Nm - 0-1.900 min"'
DDF485RT)3

Fac Y S D
LXT ££. XPT

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich 50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall 38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,7 kg

Akku-Bohrschrauber 18V
40 Nm - 0-1.700 min”
DDF487RFE3

=i
LXT ££. XPT

Sehr kompakt,

150 mm
besonders handlich

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und
robustes Aluminium-Getriebegehause
+ Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich 40/25 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall 36/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,6 kg

6 1 Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023

2 Akkus

inklusive!

249,00¢"

+ Einhangebiigel,
+ PH/LS Doppelbit

3 Akkus

inklusive!

349,00¢

+ Einhangebugel,
+ PH/LS Doppelbit

3 Akkus

inklusive!

334,00¢

+ Einhangebigel,
+ PH/LS Doppelbit




Akku-Schlagbohrschrauber 18V 2 Akkus
62 Nm - 0-1.900 min' inklusive!

DHP482JX13
2

EXT XPT

Vi : Inkl. 120-teiligem
Y Werkzeug-Set E-08713

Schnellladegerat DC18RC

Einhangebiigel,
+ PH/LS Doppelbit -

o - Sy 289'00 €*

+ Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohr- Drehmoment hart/weich 62/36 Nm
schrauber zum Schrauben und Bohren

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

+ Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Sonderedition zum Aktionspreis 3 Akkus

Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall  38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,8 kg

inklusive!
Akku-Schlagbohrschrauber 18V
62 Nm - 0-1.900 min"!

- e =

DHP482F3JB
% 3x BL1830B 18V 3,0 Ah

EXT XPT

+ Schnellladegerit DC18RC

Sonderedition
in Schwarz!

+ Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlag-
bohrschrauber zum Schrauben und Bohren

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

+ Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

+ Einhangebligel,

+ PH/LS Doppelbit

269'00 €*

Drehmoment hart/weich 62/36 Nm %
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall 38/13/13 mm . o
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,8 kg

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Aktionsprospekt Herbst/Winter 202317
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



Akku-Schlagbohrschrauber
54 Nm - 0-2.000 U/min

DHP484T4JB

2y 2
L XPT

+ Besonders kompakt
+ Gehauselange von nur 182 mm
+ Verstarktes Getriebegehause

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
73 Nm - 0-1.800 min"
DHP489RTJ DHP489Z

v (@ 2
LXT £34. XPT

+ Kraftvoller, kompakter Akku-Schlagbohr-
schrauber zum Bohren und Schrauben fir
den universellen Einsatz

+ Neu konstruiertes Getriebe mit sehr kurzer
Bauform

+ Mit leuchtstarker Doppel-LED

8 1 Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023

Sondermodell mit 4 Akkus inlusiye!

4 Akkus

inklusive!

S s,

4x BL1850B 18V 5,0 Ah

Sonderedition
in Schwarz!

+ Einhédngebligel,
+ PH/LS Doppelbit

Drehmoment hart/weich 54/30 Nm 439 nn e*
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl 38/13/13 mm '
Leerlaufschlagzahl 0-7.500/30.000 min”'

Gewicht (inkl. BL1860B) 19 kg

DHP489RT]J Lieferumfang:

2 Akkus

inklusive!

+ Einhéngebiigel,
+ PH/LS Doppelbit

479,%¢

DHP489Z Lieferumfang:
Einhéngebigel, PH/LS
Doppelbit, ohne Ladegerat
und Akkus

Drehmoment hart/weich 73/40 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall 38/16/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) 2,5 kg




Akku-Schlagbohrschrauber 12V max.
30 Nm - 0-1.700 min"

HP333DSAP HP333DSAW Q

% % Sonderedition! Sonderedition!
1Akku 1Akku

inklusive! inklusive!

1x BL1021B 12V max. 2,0Ah

1x Schnellladegerat 1x Schnellladegerat
DC10SB DC10SB

Vil THIUMZJON

+ Einhangebiigel,
+ PH/LS Doppelbit

99,00 €*

+ Einhangebiigel,
+ PH/LS Doppelbit

99'00 €*

Max. Drehmoment hart/weich 30/14 Nm

+ Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber zum Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl 21/8/10 mm
Schrauben, Bohren und Schlagbohren Gewicht (inkl. BL1041B) 13 kg

Zubehor zum Aktionspreis!

Bohrer-Bit-Set, 75-tlg.

E-16988 # Im praktischen
e Transportkoffer

Bezeichnung GroBe

2x PHO, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3,
2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3

a1 SL0.5x3.0, SL0.5x4.0, SL0.6x5.0, SL1.0x6.0,
HEX3, HEX4, 2x HEX5, 2x HEX8,
T10, T15, 2x T20, 2x T25, T27, 2x T30, T35, T40
. " 2x PH2, PH3,
?(I)tsrr:r/n 4 2x PZ2, PZ3,
T25, T30
3.0x60, 3.2x65, 3.5x70, 4.0x75, 4.5x80, 5.0x86,
HSS-R Metallbohrer 5.5x93, 6.0x93,
6.5x101 mm
TCT Steinbohrer 3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x100, 8.0x120 mm
Holzbohrer 3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x92, 8.0x114 mm
Flachfrasbohrer 16.0x152, 22.0x152 mm
Kegelsenker 12.7x38 mm
Steckschlissel 1/4" 6, 8,10, 13x38 mm
Bithalter 1/4" (magnetisch) 60 mm

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Aktionsprospekt Herbst/Winter 202319
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber )

Akku-Bohrschrauber 18V
73 Nm - 0-1.800 min’ 2 Akkus
DDF489RT) DDF489Z

rac R @/ED
LXT
7 &

+ Kraftvoller, kompakter Bohrschrauber zum Bohren
und Schrauben fiir den universellen Einsatz

+ Neu konstruiertes Getriebe mit sehr kurzer Bauform

+ Mit leuchtstarker Doppel-LED

inklusive!

Drehmoment hart/weich 73/40 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall 38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) 2,5 kg

+ Einhdngebiigel,
+ PH/LS Doppelbit

459,00¢

DDF489Z Lieferumfang:
Ohne Ladegerat und

MAKPAC Organizer

Mit dem MAKPAC-Organizer konnen Sie alle Kleinteile gut sortiert und einfach mitnehmen. Die
MAKPAC-Organizer sind mit den bekannten MAKPAC-Systemkoffern kompatibel, so lassen sie sich
untereinander verbinden und bspw. auf dem MAKPAC-Trolley (TRO0000001) bequem transportieren.

GroBe:
295x395x110 mm
entspricht MAKPAC Gr. 1

Mit Boxeinsatze

6x Gr. 1: 50x50x93 mm GroBe:

3x Gr. 2: 100x50x93 mm 295%x395%110 mm

2x Gr. 3: 100x100x93 mm entspricht MAKPAC Gr. 1
1x Gr. 4:150x100x93 mm -

1x Gr. 5: 150x150x93 mm ¢~ Ohne Boxeinsitze

Artikel-Nr.: 191X80-2 i - / Artikel-Nr.: 191X84-4
65,00 €*/ 77,35 € 56,00 €*/ 66,64 €

Boxeneinsatz, Gr. 1 Boxeneinsatz, Gr. 2 Boxeneinsatz, Gr. 3 Boxeneinsatz, Gr. 4 Boxeneinsatz, Gr. 5
Maf3: 50x50x93 mm Maf3: 100x50x93 Maf3: 100x100x93 Maf3: 150x100x93 Maf3: 150x150x93

Artikel-Nr.: 191X93-3 Artikel-Nr.: 191X94-1 Artikel-Nr.: 191X95-9 Artikel-Nr.: 191X96-7 Artikel-Nr.: 191X97-5
110 €*/1,31€ 1,40 €%/ 1,67 € 2,00€*/2,38€ 2,80€*/3,33¢€ 3,10€*/3,69€

10 I Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023




Akku-Schlagschrauber 18V
1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min"
DTW300RT) DTW300Z

o  E4

M DTW300RT)J
Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2,
MovTor Schnellladegerat
DC18RC, 2x Akku
BL1850B 18V 5,0 Ah

B 0

DTW300Z
Lieferumfang:

Ohne Ladegerat und
Akkus

+ 1/2"-AufBenvierkant mit Stiftaufnahme

+ Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und
Ausschrauben)

+ Auto-Stopp-Funktion stoppt automatisch, nachdem die Mutter/
Schraube ausreichend gelost ist. Das verhindert ein unbeabsichtig-
tes Herunterfallen

0-1.000/-1.800/-2.600/-3.200 min"'
0-1.800/-2.600/-3.400/-4.000 min"'

Leerlaufdrehzahl
Leerlaufschlagzahl

Anzugsdrehmoment 70/130/180/330 Nm
Max. Losemoment 580 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,8 kg

flieht im Lieferumfang enthaltenes Zubehor.

Steckschliissel-Set, 9-tlg.

1/2" Impact Black
8,10,12,13,14,15,17,18x38 mm
Art.-Nr.: E-16645

39,90 €*/ 46,77 €

optional
Zubehor-Tipp

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Steckschliissel-Set, KFZ, 3-tlg.
1/2" 17,19, 21x86 mm 1/2"
Art.-Nr.: E-12354

32,00 €*/38,08€

Akku-Schlagschrauber 18V
1/2" - 700 Nm - 0-2.200 min"

DTW701RT) DTW701Z DTW700Z
Pac) Z

M DTW701RTJ .
=4 MAKPAC Gr'3,

Schnellladegerat
DC18RC, 2x Akku
BL1850B 18V 5,0 Ah

DTW701Z
Lieferumfang:

Ohne Ladergerat und
Akkus

F W

J DTW700Z
Lieferumfang:
Ohne Ladegerat und
Akkus

| D(
DTW?700: 1/2"-AuBBenvierkant mit Stiftaufnahme
DTW?701: 1/2"-AuBenvierkant mit Kugelrastung

+ Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf
(kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)

+ Auto-Stopp-Funktion stoppt automatisch, nachdem die Mutter/
Schraube ausreichend geldst ist. Das verhindert ein unbeabsich-
tigtes Herunterfallen

0-500/-1.200/-1.900/-2.200 min'
0-1.000/-1.700/-2.400/-2.700 min"'

Leerlaufdrehzahl
Leerlaufschlagzahl

Anzugsdrehmoment 150/200/330/700 Nm
Max. Losemoment 1.000 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B) 2,7kg

X
2 3
Q
=
=
iy
©
N
g
a
<<

Steckschliissel-Satz 9-tlg.

8,10,13,16,17,18,19,21,
24x38 mm

Art.-Nr.: D-41517

49,00 €%/ 58,31 €
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| GA5091X01 Lieferumfang:
. Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung
| “Trennen”, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutte

Elektro-Werkzeuge

Elektro-Kapp- und Gehrungssége
1.400 W - 216 mm - 5.000 min"!
LS1018LN

+ Schnittleistung: 100x260 mm bzw, 91x305 mm
+ Mit Laserlinie flr prazise Ausrichtung auf der Schnittlinie

~+ Leichtgéngiger Zug-Mechanismus

+ Arbeitstisch nach rechts bis 60° und links bis 47° drehbar
+ Sagekopf links und rechts um 45° neigbar

Leistungsaufnahme 1430 W
Leerlaufdrehzahl 4,300 min”'
Schnittleistung 90° 91x310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung 91x220 mm
Max. Neigung links/rechts 45°/45°
Max. Gehrung links/rechts 41°/60°
Produktabmessung (LxBxH) 825x536x633
Gewicht 19,9 kg

LS1018LN Lieferumfang:

Sageblatt 260x30x40Z, Horizontalschraubzwinge,
Staubsack, Auflageverlangerung, Steckschliissel
SW13-3, Einstelldreieck

Alle Modelle: : Winkelschleifer
+ Mit Konstantelektronik

und Drehzahlregulierung 125 mm - 1.900 W
+ Mit Motorbremse, diese GA5091X01

stoppt die Maschine
kurz nachdem der
Schalter losgelassen wird
+ Werkzeuglose Schutz-
haube
+ Verbesserte Motor-Kiihl-
leistung bei einer beson-
ders schlanken Bauform

AFT

- Leistungsaufnahme

Leerlaufdrehzahl
Max. Scheiben-g/Bohrung

" Gewicht

Stirnlochschliissel, Schruppscheibe 125 mm
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479,%¢

1.900 W

2.800-11.500 min™!
125/22,23 mm

2,8 kg

Schiebeschalter
GA5091X01

Elektro-Kapp- und Gehrungssage
1.400 W - 216 mm - 5.000 min"!
LS0815FLN

DXT

Effiziente Hochleistungs-
sdge mit einem Laser fiir
schnelles und genaues
Schneiden

+ Schnittleistung von max. 65x305mm

+ Arbeitstisch rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar

+ Sé&gekopfnach links um 48° und rechts um 5° neigbar

+ Leichter Transport durch integrierten Tragegriff

+ Mit Laserlinie flr eine prazise Ausrichtung des Sageblatts auf
der Schnittlinie

+ Tiefenanschlag mit Anrissfunktion

Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 5.000 min”'
Schnittleistung 90° 65x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung 65x215 mm
Max. Neigung links/rechts 48/5°
Max. Gehrung links/rechts 50/60 °
Produktabmessung (LxBxH) 898x664x725
Gewicht 141 kg

LS0815FNL Lieferumfang:
Sageblatt 216x30x40Z, Schraubzwinge,
Staubsack, Steckschliissel, Einstelldreieck

Winkelschleifer | 1
125 mm - 1.900 W :
GA5093X01

Paddelschalter

GA5093

1.900 W
2.800-11.500 min”
125/22,23 mm
2,9 kg

GA5093X01 Lieferumfang:

Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung
“Trennen”, Seitengriff, Spannflansch, Flansch-
mutter, Stirnlochschlissel, Schruppscheibe
125 mm




0-Kapp- und Gehrungssége
1.800 W - 305 mm - 3.200 min"
LS1219L

Leichte und tragbare
Sage fiir den professio-

nellen Einsatz mit Licht,
Laser und Staubsack

+ Seitlich angebrachter Zugmechanijmus und kompakte Bauweise

+ Leichtgangiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit
6 Linearkugellagern o

+ Mit Laserlinie flr eine prazise Ausrichtung des Sageblatts auf der
Schnittlinie |

+ Mit stufenloser Neigungsverstellung (rechts/links 0°-48°)

+ Sehr groBer Arbeitstisch

Leistungsaufnahme 1.800 W
Leerlaufdrehzahl 3.200 min-!
Ségeblatt-@/Bohrung 305x30 mm
Schnittleistung 45°/90° Gehrung 107x255/92x268 mm
Schnittleistung Neigung links 45° 71x363/61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45° 54x363/44x382 mm
Max. Gehrung links/rechts 60/60 °
Max. Neigung links/rechts 48/48 °
Produktabmessung (LxBxH) 755x450x488
Gewicht 29,5 kg

LS1219L Lieferumfang:

EFFICUT Sageblatt 305x30x60Z, Schraubz
kpl., Knaufgriff 50A, Staubsack kpl., 6-KT St
schlussel 2,5 und 6 mm, Einstelldreieck, Ab
stutzen

873'00 €*

addelschalter

] GA5094
Leistungsaufnahme 1.900 W
Leerlaufdrehzahl 11.500 min”
Max. Scheiben-g/Bohrung 125/22,23 mm
Gewicht 2,8 kg

GA5094 Lieferumfang:

Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdec
“Trennen"” 125 mm, Seitengriff, Spannflansc
Flanschmutter, Stirnlochschlissel, Schrupp
125 mm

199,00 e

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. i

Anderungen und Irrtlimer vorbehalten. Abbild
Vibrations- und Schalldaten auf www.me

optional
Zubehor-Tipp

Untergestell mit Auflage
DEBWSTO06
Produktabmessung (LxBxH)
1.150-2.250x750x850 mm

Art.-Nr.: DEBWST06
267,00 €* /317,73 €

 SUPER JOINT SYSTEM

Das Super Joint System Il (SJ
sorgt fiir einen ruhigeren
schleifers und fiir eine optimale Vik
dampfung.

Optimal

optional
Zubehor-Tipp

Trennscheibe, 12 Stk.
2125 mm, 1,0 mm,
AB0V-BF, INOX

Art.-Nr.: E-17120-12
20,90 €* /24,87 €



Elektro-Stemm- und Kombihammer SDS-MAX

— - Stemmhammer SDS-MAX

4@7“_,.,," 1100W-8,1)
max HMO871C
78y

JilI THIUM:JON}

MR003GZ
ZUGABE!

AVI 307

+ 81 J Einzelschlagstarke
+ Mit AVT + SoftNolLoad fur weniger Vibra-
tionen und punktgenaues Ansetzen

Schlagzahl 1100-2.650 min"!
Gewicht ohne Kabel 5,8 kg

MR003GZ GRATIS dazu!

Zu jedem auf Seite 14-15 ahgebildeten
Elektro-Stemm- und Kombihammer SDS-MAX,
als kostenlose Zugabe.

Kombihammer SDS-MAX Kombihammer SDS-MAX
ODER EINZELN 850 W - 35mm - 5,7) 1100 W - 40 mm - 8,0)
: HR3541FCX HR4013C
Akku-Baustellenradio
12V max. - 18V - 40V max. - 230V .
MR003GZ ‘
Witk —
P T ‘

XG&GT ' \
EXT AVT=395T
@ /L N S + 5,7 J Einzelschlagstérke + 8,0 J Einzelschlagstérke

+ Ausgestattet mit Anti-Vibrationstech- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstech-
nologie (AVT) nologie (AVT)
+ Ausrastkupplung + Ausrastkupplung
Leerlaufdrehzahl 315-630 min™ 250-500 min™'
Schlagzahl 1.650-3.300 min” 1.450-2.900 min"!
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone 35/90 mm 40/105 mm
Gewicht ohne Kabel 57 kg - 6.8 kg

BG Bau Forderung”

BG Bau Forderung”

791,00 €*

+ Fir den Empfang von DAB+ oder FM
sowie einem AUX-Anschluss

+ Kompatibel mit Schiebeakkus der Akku-
Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V,
XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah)

o

§ 837 00¢

|
[ 4
&

Frequenz FM 87,5-108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+ 174,9-239,2 MHz

SDS-MAX Bohrer-/MeiBel-Set, 7-tlg.
Line in Buchse (Stereo Klinke) 3,5 mm : g

im Aluminiumkoffer

Schutzklasse IP65 H 4x Bohrer 18x540, 20x540, 22x540, 25x540 mm f
optlonal 1x Spitzmei3el 400 mm - J\
Zubehor-Tipp 1x Flachmei3el 25x400 mm

1x BreitmeiBel 50x400 mm
Art.-Nr.: D-42494
111,00 €* /132,09 €

|92'00 e

1) Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Forderung der BG Bau;
14 Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023 weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de



Stemmhammer SDS-MAX
1.300W-11,2)
HM1111C

+ 11,2 ] Einzelschlagstarke
+ Mit AVT + SoftNoLoad flir weniger Vibra-
tionen und punktgenaues Ansetzen

1100-2.650 min™'
8,0 kg

.
. 790,%¢*
’ 1)

e
|
i |

p— |

Kombihammer SDS-MAX
1.350W-45mm-9,4)
HR4511C

+ 9,4 J Einzelschlagstarke

+ Ausgestattet mit Anti-Vibrationstech-
nologie (AVT)

+ Ausrastkupplung

130-280 min™
1.250-2.750 min”
45/125 mm
91kg

MeiBel-Set SDS-MAX, 5-tlg.
1x Breitmeiel 40 x 300 mm
2 x FlachmeiBel 25x400 mm
2 x SpitzmeiBel 400 mm

Art.-Nr.: E-13194
7700 €* /91,63 €

Stemmhammer SDS-MAX
1.510 W -18,6 )
HM1213C

+ 18,6 J Einzelschlagstarke
+ Mit AVT + SoftNoLoad fiir weniger Vibra-
tionen und punktgenaues Ansetzen

950-1.900 min”
10,8 kg

BG Bau Forderung”

Kombihammer SDS-MAX
1.350W-45mm-9,4)
HR4510C

+ 9,4 ) Einzelschlagstarke
+ Ausgestattet mit Anti-Vibrationstech-
nologie (AVT)
+ Ausrastkupplung
130-280 min”!
1.250-2.750 min”
45/125 mm
9,0 kg

969,00¢
”

Nemesis

Stemmhammer SDS-MAX
1.510W-19,9)

HM1214C

+ 19,9 J Einzelschlagstarke
+ Mit AVT + SoftNoLoad flir weniger Vibra-
tionen und punktgenaues Ansetzen

950-1.900 min”
12,3 kg

980 00 €*
[

Kombihammer SDS-MAX
1.510W-52mm-20)
HR5212C

+ 20 J Einzelschlagstarke

+ Mit AVT + SoftNoLoad fiir weniger Vibra-
tionen und punktgenaues Ansetzen

+ Ausrastkupplung

150-310 min™'
1100-2.250 min”
52/160 mm

12,0 kg

1.096,°°¢
] ’

| -
f= A

—

SDS-MAX Bohrer-Set, 3-tlg.
16x540, 20x520, 25x520 mm

Art.-Nr.: B-36158
155,00 €* /184,45 €

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht.

Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.
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XGT

(1115). 4

Akku-Baustrahler

LED-Baustrahler

40V max./18V/14,4N

500 Ix - 1.100 Im ‘ /

ML003G -
z V.. iesuzcut auer:

P sz i
XGT /“‘

ohne Ladegerat und
Akkus

T T T

+ Leuchtkorper ist um 240° schwenkbar
+ IP65-zertifizierte Staub- und Wasser-
bestandigkeit

ohne Ladegeréat und
Akkus

Lichtstrom niedrig/hoch 450/1100 Im
Leuchtstarke in 1 m Entfernung 200/500 Ix
Leuchtdauer (mit BL4040) bis zu 22 Std.
Gewicht (inkl. BL4040) 4,7 kg
LED-Baustrahler
40V max./18V/14,4V - 2,100 Ix - 3.600 Im
ML005G
Z P
il o —— _@‘ " Il;euchtdaslizr:
%E 1 \ i 15 Std.
[ — -"[' (r:usutz II;L4040)
) '
]A. 1
{ ';:\l MLO005G Lieferumfang:
l

274,00 €*

+ Leuchtkorper ist um 210° schwenkbar
+ |IP65-zertifizierte Staub- und Wasser-
bestandigkeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe
Leuchtstarke in 1 m Entfernung
Leuchtdauer (mit BL4040)

900/1.800/3.600 Im
500/1.000/2.100 Ix

15/7,5/3,5 Std.

Gewicht (inkl. BL4040) 6,5 kg
LED-Baustrahler
40V max./18V/14,4V - 4,300 Ix - 10.000 Im
ML009G
z Leuchtdauer:
Wi bis zu 14 Std.
(mit 2x BL4040)

MLO09G Lieferumfang:
| ohne Ladegerat und
-} Akkus

468,%¢

+ 3 Helligkeitsstufen auswahlbar
+ |P65-zertifizierte Staub- und Wasser-
bestandigkeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe
Leuchtstarke in 1 m Entfernung
Leuchtdauer (mit BL4040)
Gewicht (inkl. 2x BL4040)

2.000/4.,000/10.000 Im
1.000/1.900/4.300 Ix

14/6,5/2,4 Std.
9,9 kg

16 [ Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023

MLOO03G Lieferumfang:

1817

Vil THIUMZ[ON

LED-Baustrahler 14,4V/18V/230V
3.800 Ix - 10.000 Im
DEADML809

uistrite

X7

DEADML809
Lieferumfang:
Netzkabel, ohne
Ladegerét und
Akkus

| &
373,%0¢
+ Leuchtkorper ist um 240° schwenkbar ’

+ |P65-zertifizierte Staub- und Wasser-

bestandigkeit
LED-Baustrahler 14,4V/18V/230V
1.8001x-3.000Im
DEADMLS1I e
h o “ { \ DEADMLS11
T i

Ladegerat und Akkus

- A:c]
! 256'00 €*

+ Leuchtkorper ist um 240° schwenkbar
+ |IP65-zertifizierte Staub- und Wasser-
bestandigkeit

DEADML809
2.000/4.000/10.000 Im

DEADMLS811
750/1.500/3.000 Im
350/800/1.800 Ix
bis zu 13 Std.

4,8 kg

Lichtstrom 1./2./3. Stufe
Leuchtstarke in 1 m Entfernung 800/1.500/3.800 Ix
Leuchtdauer (mit BL1860B) bis zu 8,5 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B) 7 kg

LED-Flachenbeleuchtung

Selbstaufrichtende Akku-
18\’/]4,4\’/230\, I|;Ia“mr|:e zur Beleuchtung von
500 Ix - 5.500 Im 2

DEADMLS810
[}
£
D ik
- Leuchtdauer
2 bis zu 18 Std.
o (mit BL1860B)
- DEADMLS810
a1 Lieferumfang:
| Anschlussleitung,
ohne Ladegerat und
ke /_.ﬂ Akkus
- - o

' 535,00 €*

+ Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (im 230V Betrieb)
+ Mit zweitem Akkuschacht fiir eine langere Laufzeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe
Leuchtstarke in 1 m Entfernung

1.500/3.000/5.500 Im
150/300/550 Ix

bis zu 18 Std.

15,3 kg

Leuchtdauer (mit 2x BL1860B)
Gewicht (inkl. 2x 1860B)

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



LED-Baustrahler 14,4V/18V
1.250 Ix - 3.000 Im
DEADMLS14

Licht optimal setzen

+ Lampenkopf besteht aus
drei einzeln verstell-
baren Teilen

Einfach mitnehmen

+ Unkompliziert transpor-
tieren, schnell und ein-
fach auf- und abbauen

+ Hohe: bis 2,24 m / Eingeklappt: 1,0 m

+ Mit 12 leuchtstarken LEDs

+ Schneller Aufbau durch zweildufig
teleskopierbaren Schaft

+ Schutzklasse IP55

Lichtstrom 1./2./3. Stufe 900/1.700/3.000 Im
Leuchtstarke in 1 m Entfernung 400/750/1.250 Ix

Leuchtdauer (mit
BL1860B) 1./2./3. Stufe 43S i)

Gewicht (inkl. BL1860B) 81 kg

DEADML814 Lieferumfang: 4'8 00 €*

Transporttasche, Tragegurt,
ohne Ladegerat und Akkus

Akku-Thermo-Shirt
18V/14,4V/12V max. - 3-stufig - Rundhals
DCX200

EXT X7

+ Sehr diinnes Akku-Funktionsshirt mit
4 Heizzonen in drei Stufen regelbar

+ Heizzonen befinden sich jeweils im Brust-
bereich, an beiden Oberarmen und im
Nackenbereich

+ Flr Waschmaschinen und Trockner geeignet

Betriebszeit mit BL1860 5,5/10,5/23 Std.

Akku-Thermo-Shirt DCX200

GroBe Art.-Nr zngI’.rlTIIi\:ISt.
S DCX200CS 194,00 €*
M DCX200CM 194,00 €*
L DCX200CL 194,00 €*
XL DCX200CXL 194,00 €*

XXL DCX200C2XL 194,00 €*

XXXL DCX200C3XL 194,00 €*

Akku-Thermo-Shirt
18V/14,4V/12V max. - 3-stufig - Stehkragen
DCX201

EXT X7

+ Sehr diinnes Akku-Funktionsshirt mit
4 Heizzonen in drei Stufen regelbar

+ Heizzonen befinden sich jeweils im Brust-
bereich, an beiden Oberarmen und im
Nackenbereich

+ Flr Waschmaschinen und Trockner geeignet

Betriebszeit mit BL1860 7,5/16/33 Std.

Akku-Thermo-Shirt DCX201

GroBe Art.-Nr zzgll’.rreﬁivsvSt.
S DCX201CS 199,00 €*
DCX201CM 199,00 €*
L DCX201CL 199,00 €*
XL DCX201CXL 199,00 €*
XXL DCX201C2XL 199,00 €*
XXXL DCX201C3XL 199,00 €*

optional
Zubehor-Tipp

Anschlusskabel fir BL1055B
Zum Anschluss an Thermojacken/
-westen DCV202, DCJ205, DCJ206

Art.-Nr.: TD00000112
4,20 €* /5,00 €

Preis
inkl. MwsSt.

230,86 €
230,86 €
230,86 €
230,86 €
230,86 €
230,86 €

Preis
inkl. MwsSt.

236,81 €
236,81 €
236,81 €
236,81 €
236,81 €
236,81 €

Akku BL1055B 5,5 Ah

Nur Uber USB aufladbar
Art.-Nr.: DEABL1055B
150,00 €* / 178,50 €
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Akku-Gartengerite ¥ -

A " Akku- Laubbléiser/—Laubsauger 2x|av
'*f; 804m’/h-65m/s
!’- DUB363PT2V DUB363ZV

: e TP !
% A
AR k. I 4

'-' Laubsaugermit A

H s Héackselfunktion | M
oy Einfacher Umbau
T zum Laubsauger W 557 + (57

mit Hackselfunktion

.geblase . v

'=F’Ele‘ktron|k Schalter-mlt Sanﬂarﬂauf stufenlose
. Drehzahlsteuerung,Konstantdrehzahlregelung
‘; sowie Regelhebel fir Feststellbetrieb
3 + 2 |n 1 La.ubgeblase /Séh,ger mkl Hackselfunktlon

DUB363PT2V Lieferumfa
Doppel-Schnellladegerat
2x Akku BL1850B 18 V 5,0

DUB363ZV Liefer
Absaug-Set, Gebl
Rohradapter-Set

' Absaugset, Geblasestutze 80-72, Blasrohr, 32“ I7 €*
| Max. Luf'tgeschwmd|gke|t 65 VS Rohradapter-Set 80-72, Endstiick rund,  J
- Max. Luftvolumen 804 m®/h Blasrohr, Endstiick rund, Flachdiise, Schult
Betriebsdauer (inkl. 2x BL1860B) 10-30 min. Flachdiise, Schulterguit gurt, ohne Ladege
und Akkus

Gewicht (inkl. 2x BL186OB) 6,6 kg

PFR

‘.

kku I:aubbiaser und -saugEHsV RNE 3
366 m*/h - 6401m/s % e~
R 1 14 ____.1__ '1.~ - -
BI&7Z ';'_! I 35w |
i 1 1
o Rl
Auf Dauerbetrieb arretierbar
+ Absaugset inklusive Hackselfunktion
il Wy R Geblase und Saugkraf‘tstufen .
. L% 5 DUB187Z Lieferu
& Max. Luftgeschwmdlgkelt (Blasfunktion) 64 m/s Schultergurt, Ifan
] Max. Luftvolumen 366 m®/h Zrll(rllzsLadegerat i
Max. Saugleistung (Saugfunktion) 33 mbar
Fangsackvolumen 251
- Betriebsdauer (inkl. BL1860B) 14 min.
Gewmht (inkl. BL1860B) 4,0 kg
Geblise 18V LXT ££. XPT

' 521m/s
<o DUB184RF . -DUBIBAZ -
el H

+ Handllches Geblase mit Iangem Blasrohr zum
komfortablen Arbeiten
- Arreilerung fiir Dauerbetrieb am Handgrlff mogllch

“von belden Se|ten bed|enbar ;
o ; . - DUB184RF Lieferumfang:

Max Luftgeschwmdlgkelt 521 m/s ;SXCREEHIaB?_?ggBaS %C\}%Ro

DUB184Z Lieferu
Geblaserohr, Flac
Rohradapter,
Schultergurt,
ohne Ladegerat
und Akkus

-y . Max. Volumen 780 m®/h Geblaserohr, Flachdiise,

Betriebsdauer (inkl. BL1860B) 10-12 min. Rohradapter, Schultergur
_— Gewi_cht (inkl. BL1860B) ) 3,0 kg
- AdaGebidse 20y "o = 5 S AT ey 85y 45 XPT
A S NUEBE22 Bt e iy e

g - ¥ ¥ 3 oLy = = : g
. e Al e =
i SOLO — ! - & S L
- MASCHINE N - . - = g e

+ 3- fach'versteHBaf'es Teleskop Brasmhr 20 |t
S Starkes Geblase mit reg‘é‘[ba.rem l'.u,ftvolumsn "
u'r_rd Luﬂg&quMugkeﬂ

., e, > = DUB362Z Lieferumfang:
Max. Luftgeschwindigkeit 54 m/s Geblaserohr, Flachdise, zz €*

= Max. Luftvolumen 804 m*/h Schultergurt, ohne Lade 1}

o : gerat und Akkus

d e Betriebsdauer bei max. Last (inkl. 2x BL1860B) 12 min
f At 2 Gewicht (inkl. 2x BL186OB) 4,2 kg
B ol e T o i 5 B
o B Aktlonsj?"ospekt Hggl?st/Wmter zozs‘ £
i AN g e
T '__.r - o - .- _..r' i i A _-_|' - .—:

T i e il - ¥ * g



Stromwandler MAKPAC
1.400W-230V-12V

BACO1

+ Doppelt schutzisoliert

+ Zum Laden von Akkus oder Verwenden von
netzbetriebenen Geraten wo kein Wechsel-
strom vorhanden ist

+ Nutzbar als Notstromaggregat

+ |deal fir Outdoor-Freizeitaktivitaten

BACO1 Lieferumfang:
Tragegurt, Ladegerat,
Adapter 2x18 V

599,00 €*

PDCO1 nicht im Liefer-
umfang enthalten

Mobiler Stromwandler konvertiert aus einer
Max. Ausgangsleistung 2.800 W Gleichstromquelle (PDC1200A01 oder PDCO1)
1400 W 230 V Wechselstrom zum Anschluss von

Dauerhafte Stromabgabe .
Netzgerdten

Riickentragbare Akku-Bank PDCO1
191A59-5

> Al

+ Flir18V, 2 x 18 V, PDC-Connector und
XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter
als Zubehor erhaltlich, Art.-Nr. 191N62-4)

PDCO1 Lieferumfang:
18 V Adapter, Adapter
2x18 V, ohne Akkus

Akku-Typ Li-lon
Max. Kapazitét (18/36V) 24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B) 70 kg

Riickentragbarer Akku
PDC1200A01

(o

+ Fir 2x18 V, PDC-Connector und XGT 40 V Akku-Kapazitiit
max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehor 33,5 Ah und max. Lieferumfang:
erhaltlich, Art.-Nr. 191N62-4) Energiedichte = Tragegurt, Ladegerat,

1.200 Wh ‘ Adapter 2x18 V

Max. Kapazitat 33,5 Ah i

Ladezeit 360 min.
Schutzklasse IPX4
Gewicht 8,8 kg

e /
L)

PDC1200A01

Akku-Erdbohrer 2x18V

150/200 mm - 1.350 W
DDG461Z

RSt

EXT
y-rAa

MOoOTOoOR

ADT

+ Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden

+ Erdbohrer zum Bohren von Léchern ins Erdreich, fiir z.B. Stecklinge,
Pfahle, Zaune uvm.

+ Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer,
durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand

+ Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), wahrend des
Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert

+ Mit Rutschkupplung

0-350/-1.400 min™'
Bohrkapazitaten sandige Boden 200 mm

Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch DDG461Z Lieferumfang:
Griff-Set, ohne Ladegerat

— " und Akkus
Bohrkapazitaten Lehmbdoden 150 mm

Anzahl der Bohrlécher 150/200 mm (inkl. BL1860B) 155/90
Gewicht (inkl. 2x BL1860B) 76 kg
* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

640,%¢

1.396,°¢

optional
Zubehor-Tipp

Akku-Adapter 40V max.
Fir PDCO1 und
PDC1200A01

Art.-Nr.: 19IN62-4
148,00 €* /176,12 €

Akku-Adapter 2x18V
Fir PDCO1 und

PDC1200A01

Art.-Nr.: 191)51-5
204,00 €%/ 242,76 €

Akku-Adapter 18V
Fir PDCO1
Art.-Nr.: 191J50-7
147,00 €* /174,93 €

optional
Zubehor-Tipp

Verléngerung fiir
Erdlochbohrer
Lange: 540 mm
Art.-Nr.: E-07325
38,00 €* /45,22 €

Erdlochbohrer m. Stift
oxL: 100x800 mm

Art.-Nr.: E-07294
156,00 €* /185,64 €

oxL: 60x800 mm

Art.-Nr.: E-07303
176,00 €%/ 209,44 €
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Ketten- und Astsagen

Akku-Kettensage 18V
30cm-77m/s
DUC307ZX2

e

+ 18 V Kettensdge mit max. Ausgangs-
leistung von 610 W

+ Hohe Schnittleistung durch das Hinzfligen
eines Untersetzungsmechanismus

Max. Ausgangsleistung 610 W
Kettenteilung 3/8"
Schienenléange/Nutbreite 30 cm/11 mm
Oltank 150 ml
Gewicht (inkl. BL1860B) 4,4 kg

DUC307ZX2 Lieferu
Sageschiene 30 cm 1,
Ségekette 30 cm, Sag
schutz, ohne Ladeger
Akkus

258,82 g

Elektro-Kettensdage
1.800W-14,5m/s
UC3041A

+ Universelle Nutzung im Heim- und Gartenbereich
+ Werkzeuglose Kettenspannung sowie Ketten-
und Schienenwechsel

UC3541A

UC3041A Lieferumfan
Sternschiene, Sageket
Sagekettenschutz

20 I Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023

Akku-Kettensage 2x18V
35cm-20m/s
DUC353Z

EXT 3y 36y 2L XPT

+ Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
+ Kettenwechsel und Kettenspannung werk-
zeuglos

Max. Ausgangsleistung 1100 W
Kettenteilung 3/8"
Schienenlédnge/Nutbreite 35 cm/11 mm
Oltank 200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B) 5,5 kg

DUC353Z Lieferumfa
Sternschiene 35 cm 1
Sagekette 35 cm, Sa
schutz, ohne Ladeger
Akkus

UC4041A

Kettenteilung
Schienenlédnge/Nutbreite
Oltank

Gewicht

UC3541A Lieferu
Sternschiene, Sa
35 cm, Sagekette

UC3041A

30 cm/11 mm
200 ml
4,6 kg

Akku-Top-Handle-Kettensage 18V

20cm=22,5m/s/24 m/s
DUC254CZ DUC254z
4

EXT £2£ XPT

Ideal fiir Baumpflege-
arbeiten

IHH: zugelassen fiir
gewerbliche Anwender
mit Spezialausbildung

o

+ Hohe Kettengeschwindigkeit durch
leistungsstarken birstenlosen Motor

+ Verliersichere Mutter flr die Schienen-
befestigung

DUC254CZ/DUC254Z
Max. Ausgangsleistung 570 W
Kettenteilung 1/4"/3/8"
Schienenlange/Nutbreite 25 cm/1,3/11 mm
Oltank 140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B) 3,2/3,3 kg

DUC254CZ Lieferumf:
Sageschiene Carving
1,3 mm 1/4", Sagekett
ohne Ladegerat und A

294,72

DUC254Z Lieferumfa
Sternschiene 25 cm 1
3/8", Sagekettenschu
ohne Ladegerat und A

242,02¢

UC3541A UC4041A
3/8" 3/8"
35cm/11 mm 40 cm/11 mm
200 ml 200 ml

4,7 kg 4,7 kg

UC4041A Lieferum
Sternschiene, Sag
40 cm, Sageketten



Neugierig?
QR-Code scannen und

.Akku-Astséige 12V max.

10cm-8,0m/s 10cm-8,0m/s
DUC101RFO1 DUC101Z uci00Dz

o
RS

o@D
LXT

V-7 4

MoToR

(@44

V-7 &

MOoOTOR

Mit Oltank und automatischer
Kettenschmierung, auch bei
ucC100D

Anwendung ohne
Spezialausbildung
moglich

Anwendung ohne
Spezialausbildung

maoglich

+ Leichte und kompakte Astsage zum Ausasten und flr Korrekturschnitte

+ Automatische, werkzeuglose Kettenspannung

+ Durch den beweglichen Sagekettenschutz wird mehr Sicherheit gewahrleistet

+ Blrstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

+ Ausgestattet mit XPT (Extreme Protection Technology): Optimaler Schutz
gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

optional
Zubehor-Tipp

* Tnakita.

Sageschiene

10 cm, 1,1 mm, 0,325"
Art.-Nr.: 1910W0-3
21,00€*/24,99 €

Sdgekette

10 cm, 1,1 mm, 0,325",
26 TG

Art.-Nr.: 1910V6-4

14,00 €* /16,66 €

Kettendl Biotop
11

Art.-Nr.: 1910U0-9
10,50 €* /12,50 €

Feilenhalter mit Rundfeile

DUC101 DUC100 4,0 mm
Max. Ausgangsleistung 320 W 210 W Art.-Nr.: D-70948
Kettenteilung 0,325" 0,325" 12,60 € /14,99 €
Schienenlédnge/Nutbreite 10 cm/11 mm 10 cm/11 mm =0
Kettengeschwindigkeit 8,0m/s 8,0 m/s
Oltank 55 ml 55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B) 2,0 kg (inkl. BL1041B) 1,6 kg

DUC101RFO01 Lieferumfang:
Schnellladegerat DC18RC, 1x Akku
BL1830B 18 V 3,0 Ah, Sageschiene 1
1,1 mm 0,325", Sagekette 10 cm 1,1 m
0,325" 26 TG, Sagekettenschutz, Feil
ter mit Rundfeile 4 mm, Sagekettend

DUC101Z Lieferumfang:
Sageschiene 10 cm 1,1 mm 0,325“ Sag
kette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG, Sage
kettenschutz, Feilenhalter mit Rundfe
4,0 mm, Sagekettendl 100 ml, ohne La
gerat und Akkus

209'24 €

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.

UC100DZ Lieferumfang:
Sageschiene 10 cm 1,1 mm 0,325" Sag
kette 10 cm 1,1 mm 0,325", Sageketten
schutz, Feilenhalter mit Feile, Sageket
61100 ml, ohne Ladegerat und Akkus

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht.

Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Holster

flr Astsagen
Art.-Nr.: 1911R0-4
19,90 €* / 23,68 €
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Produktdetails auf

Akku-Trennschleifer CE002GZ01 ]
Seite 31

pe-id
Akku-Staubsauger VC006GMZOT -
Staubklasse M
Produktdetails auf

o Seite 28
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von Benzin

kku wechseln! K )(C>7T

Dafiir gibt es taglich
gute Grunde:

Das Makita XGT Akku-System
liefert Leistung wie ein Benzin-
gerat, aber

+ ohne Abgase
+ ohne aufwandige Wartung
+ ohne hohen Larmpegel

11[-).4
XGT &
40Vmax+40Vmax maX

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwsSt. . .
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023 123
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.




Akku-Stemm- und Kombihammer

Akku-Stemmhammer 2x40V max.

SDS-MAX - 20,9 )
HM002GZ03

 XCT 1) A = A
AVT 25 AWS XPT

Ve

e e

€80
40Vmax+40Vmax (11F5),4

Leistungsstarkster
Akku-Stemmhammer
seiner Klasse

+ Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 Joule,
leistungsstarkster Akku-Stemmhammer
seiner Klasse

+ Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen
Erweiterung mit einem AWS Funk-
Adapter WUTO1

24 | Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023

Akku-Kombihammer 2x40V max.
SDS-MAX - 21,4 ) - 52 mm
HR006GZ

max MO‘I’OR m
AVT 5L AWS XPT

xer b
40Vmax+40Vmax maX

Leistungsstarkster
Akku-Kombihammer
seiner Klasse

+ Zum Hammerbohren und Meif3eln

+ Einzelschlagstarke nach EPTA 21,4 Joule,
leistungsstarkster Akku-Kombihammer
seiner Klasse

+ Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen

MeiBel-Fett, ohne Erweiterung mit einem AWS Funk-

Ladegerat und Akkus Adapter WUTO1

636100 €* 214

HM002GZ03
Lieferumfang:
Transportkoffer, D-Griff,
SpitzmeiBel SDS-MAX
280 mm, Bohrer-/

52 mm

14,3 kg

HR006GZ
Lieferumfang:
Transportkoffer, Seiten-
griff, D-Griff, Tiefen-
anschlag, Bohrer-/
MeiBel-Fett, ohne Lade-
gerét und Akkus

897,00 €~



Akku-Kombihammer 40V max.
SDS-PLUS - 2,1) - 20 mm
HR010GD201 HRO10GZ

BEREE BEZ
<=9 2L AVT AWS XPT

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie

+ Geeignet zum Bohren, Hammerbohren
und MeiBBeln

+ Drehzahl kann liber ein Drehrad einge
stellt werden e

+ Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen b
Erweiterung mit einem AWS Funk- 3
Adapter WUTO1

Inkl. Staubabsaugung

DX16 Art.-Nr.: 1911P2-6
Li-ion
40v=

HR010GD201 "
Max. Ausgangsleistung 1000 W Hfggk‘;‘(fznrg‘t - 683 oo €
21 ladegerat DC40RA, ’

2x Akku BL4025

26/20 mm
40 V max. 2,5 Ah

3,9 kg

Max. Bohrleistung Holz/Beton

Akku-Schlagschrauber 40V max.
220 Nm - 1/4" - 0-3.700 min’

TD0026D202 TD0026201 .
= et £ b

€29 £LL () XPT

max

+ Dem Anwender stehen flinf verschiedene
Modi flr prazises Arbeiten zur Auswahl. /
Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus -
ein Spezialmodus fiir das Anziehen von [
Bohrschrauben |

+ Inkl. LED-Arbeitslicht und zusatzlichem \
Leuchtmodus

+ Mit Doppelfedermechanismus

TD002GD202 Lieferumfang:

Schnellladegerat DC40RA, oo e*
2x Akku BL4025 40 V max. 577’

2,5 Ah, Transportkoffer,

Flachrundkopfschraube,
Einhdngebiigel

Max. Drehmoment 220 Nm

0-2100/-3.200/-3.7000/
-1100 min”'

0-1.400/-2.600/-3.600/

Leerlaufschlagzahl ~4.600 min-

2,9 kg

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

HR010GZ
Lieferumfang:

ohne Ladegerat und
Akkus

247,00 €*

TD002GZ01 Lieferumfang:
Flachrundkopfschraube,
Einhangebiigel, ohne
Ladegeréat und Akkus

255,00 €*
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Neuheiten "

XGT

11). ¢

+ Die variable Ge
ermoglicht ei
+ We

JV001GD101 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerat DC40RA
135/10/20 mm 1x Akku BL4025 40 V max.

2,5 Ah, Absaugstutzen, Gleit-

26 mm schuh, SpanreiBschutz,
. 6 Kant-Stiftschliissel, Stich-

800-3.500 min ségeblatt B-22, Stichsageblatt
29 kg B-10, Stichsdgeblatt BR-13

JV001GZ Lieferumfang:
Absaugstutzen, Gleitschuh,
SpanreiBschutz, 6 Kant-
Stiftschliissel, Stich-

sageblatt B-22, Stich- 2
sageblatt B-10, Stich-
sdgeblatt BR-13, ohne
Ladegerat und Akkus

Akku-Tauchsége 40V max.
56 mm - 2.500-4.900 min"'
SP001GZ03

PicEA
e P 4L XPT AWS ()

+ Ohne Adapter auf Fiihrungsschiene aufsetzbar

+ Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System
(AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger
tber Bluetooth

165/20 mm
56 mm
. SP001GZ03
= ' ‘ Lieferumfang:
5,0 kg — F MAKPAC Gr. 4, EFFICUT

Ségeblatt 165x20x56Z,
6-kant-Stiftschlissel,
Funk-Adapter WUTO1,
ohne Ladegeréat und
Akkus

Akku BL4040 =

40 V max. 4,0 Ah —
Ladezeit: 45 Min. ? Ll
Art.-Nr.: 191B26-6 {0y e
173,00 €* / 205,87 € .
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Akku-Winkelschleifer 40V max.
125 mm
GA050GM201 GA050GZ

B S & % £
€SP L AFT ) XPT

+ Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer fiir
schwere Trenn-und Schrupparbeiten

+ Die AFT-Technologie minimiert den
Rickschlag der Maschine bei blockier-
endem Werkzeug

+ Das XPT Schutzsystem verhindert das

Eindringen von Schmutz und Spritzwasser GA050GM201 Lieferumfang: \050G:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladege- Seitengriff kpl., Schutzhau-

rat DC40RA, 2x Akku BL4040 be Schleifen, Schutzhau-

40 V max. 4,0 Ah, Seitengriff 61 benabdeckung, Stirnloch- 24
125/22,23 mm kpl., Schutzhaube Schleifen, schlussel, Schruppscheibe
Schutzhaubenabdeckung, Stirn- 125 mm INOX, ohne Lade-
lochschliissel, Schruppscheibe gerat und Akkus

GA050GZ Lieferumfang:

11.000 min-
54 kg 125 mm INOX

Akku-Winkelschleifer 40V max.
150 mm
GAO051GZ

£
€S9 B4 AFT () XPT

+ Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer fiir
schwere Trenn- und Schrupparbeiten

+ Die AFT-Technologie minimiert den
Rickschlag der Maschine bei
blockierendem Werkzeug

+ Das XPT Schutzsystem verhindert das
Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

i GAO051GZ Lieferumfang:
} 4 Seitengriff kpl., Schutzhaube
// Schleifen, Schutzhaubenab- 4
150/22,23 mm deckung, Stirnlochschlussel,
. Schruppscheibe 150 mm
9.000 min* INOX, ohne Ladegerat und
4,7 kg Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023 127
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



Akku-Staubsauger

Akku-Staubsauger 2x40V max.
180 mbar - 30/40 |

VC006GMZ01

9800 £ XPT AWS

+ Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %

+ Mit dualem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus
fiir eine gleichbleibende Saugkraft

+ Fir Nass- und Trockenbetrieb

+ Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger
verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fahigen Maschine

+ Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern

Max. Luftvolumen (Schlauch-@ 28/38 mm) 2,0/3,7 m3/min
180 mbar

Max. Behaltervolumen Fliissigkeit 30 I/Staub 40 |

80/25 min

Gewicht (inkl. 2x BL4080F) 20,8 kg

1.122,00¢

VC006GMZ01 Lieferumfang:

Saugschlauch 28 mm @ 2,5 m, Saugschlauch
38 mm @ 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr
gebogen, Bodendiise, Fugendtise, Poly-Vinyl-
Entsorgungssack, Entsorgungssack M, Adapter
22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUTO1,
ohne Ladegerat und Akkus

Akku-Staubsauger 2x40V max.

180 mbar - 30/40 |
VCoO76LZ01  Lestungsstark
. wie ein Kabelgerat

max McrroR ” -

+ Staubklasse L

+ Mit HEPA-Filter

+ Fir Nass- und Trockenbetrieb

+ Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staub-
sauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fahigen
Maschine

+ Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR

+ Hoher Luftstrom, dhnlich kabelgebundenen Staubsaugern

Max. Luftvolumen (Schlauch-@ 28/38 mm)

2,0/3,7 m*/min
180 mbar

Max. Behéltervolumen Staub 40 I/Flussigkeit 30 |

80/25 min

Gewicht (inkl. 2x BL4080F) 20,7 kg
VCO007GLZ01 Lieferumfang: b
Saugschlauch 38 mm ¢ 2,5 m, Saugschlauch l n47 nn €* y A
28 mm 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr |  J cradl
gebogen, Bodendiise, Fugendiise, Entsor- o A
gungsack, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, offinay h
Funk-Adapter WUTO1, ohne Ladegerat und Akkus h

wie ein Kabelgerét

€2 60
40Vmax+40Vmax maX

Staub-
klasse M

Antistatischer
Saugschlauch

B Staub-
| klasse L

Antistatischer
Saugschlauch
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XGT Power Source-Kits - immer optimal mit Energie versorgt.

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.

Power Source-Kit
191Y97-1

+ MAKPAC Gr. 3

+ 2x XGT-Akku BL4080F 40 V max. 8,0 Ah
+ 1x Doppel-Schnellladegerdt DC40RB

+ Ladezeit 8,0 Ah Akku: 76 Min.

Power Source-Kit
191U42-2

+ MAKPAC Gr. 3

+ 4x XGT-Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah
+ 1x Doppel-Schnellladegerdt DC40RB

+ Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.

Power Source-Kit
191U13-9

+ MAKPAC Gr. 3

+ 2x XGT-Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah
+ 1x Doppel-Schnellladegerdt DC40RB

+ Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.

Power Source-Kit
191V35-5

+ MAKPAC Gr. 2

+ 2x XGT-Akkus BL4050F 40 V max. 5,0 Ah
+ 1x Schnellladegerat DC40RA

+ Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.

Power Source-Kit
191)97-1

+ MAKPAC Gr. 1

+ 2x XGT-Akkus BL4040 40 V max. 4,0 Ah
+ 1x Schnellladegerat DC40RA

+ Ladezeit 4,0 Ah Akku: 45 Min.

Power Source-Kit
191L76-1

+ 2x XGT-Akkus BL4025 40 V max. 2,5 Ah
+ 1x Schnellladegerat DC40RA
+ Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.

Power Source-Kit
191V07-0

+ MAKPAC Gr. 1

+ 2x XGT-Akkus BL4020 40 V max. 2,0 Ah
+ 1x Schnellladegerat DC40RA

+ Ladezeit 2,0 Ah Akku: 22 Min.

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht.

Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

XGGT

688,00¢"

950,00 ¢*

563,00¢*

515,00 €

442,00¢*

341,00¢°

328,00¢€*
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Akku-Trennschleifer

€ 801
40Vmax+40Vmax maX

Akku-TrennschIelfer 2x40V max.
355 mm - 3.600 W

CE001GZ

\ XGT BXCT(. /7
—%M’Aﬂ'@(@)

+ Fir Nassschnitte geeignet, der Schlauch fiir die Wasserzufuhr
verlauft innerhalb des Gehauses und ist somit gegen Beschadi-
gungen von aul3en geschiitzt

+ Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer fiir den tag-
lichen, professionellen Einsatz

+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

+ Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50 x 300 mm
(inkl. 2x BL4080F)

3.600 W
5.300 min-
127 mm
355 mm
25,4/20 mm
14,1 kg

Lieferumfang ohne
Trennscheibe

CE001GZ Lieferumfang:

Schlauchkupplung 1/2", Steckschliissel 13-19,
Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerat und
Akkus
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Akku-Trennschleifer 2x40V max.
355mm - 4.000 W
CE002GZ01

£L. XPT AFT AWS )

+ Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer fiir den tag-
lichen Einsatz in Kombination mit einem Absauggerat

+ Mit Anschluss fiir eine Staubabsaugung und AWS zum auto-
matischen Start eines Uiber Bluetooth gekoppelten Staubsaugers

+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

+ Ermoglicht den Betrieb in Situationen, in denen die Verwendung
von Wasser vermieden werden sollte, z. B. bei der Renovierung
von Innenrdumen, bei Umbauten und mehr

Max. Ausgangsleistung 4,000 W
4,200 min™

Max. Schnitttiefe 127 mm
355 mm

Bohrung Trennscheibe 20/254 mm
15,1 kg

%
CE002GZ01 Lieferumfang: l.n76'0n €

AWS Funk-Adapter WUTO1, Diamant-
scheibe, Adapterring-Set, Steckschlissel
13-19, ohne Ladegerat und Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Erster Makita Akku-
Trennschleifer mit
Absaugmaglichkeit!

Ideal fiir Innenausbhau

Passen perfekt zusammen:
CE002GZ01 und VC006GMZ01
(siehe Seite 28)

"10yagnz saus)jeyius Buejwniajer wi yoiu 1618z 'qay

127 mm
Schnitttiefe

Lieferumfang mit
abweichender
Diamantscheibe

" Staub-
\ klasseM

4
e e N
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Neuheiten

Akku-Erdbohrer 40V max.
136 Nm - 200 mm - 1.350 W

DG002GZ

€<=9 ££ ADT XPT)

+ Der Erdbohrer kann direkt in die A
nahme befestigt werden

+ Erdbohrer zum Bohren von Lochern
Erdreich, fiir z.B. Stecklinge, Pféhle
Zaune uvm. 4

+ Erdbohrerspitze mit einem flache
einem spitzen Messer, dul
Grasnarben, Erde u

+ Mit Automatic torqg
(ADT), wahrend d
Drehzahl automa

+ Mit Rutschkupp

32 | Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023

0-400/0-1.500 min""'
136/55Nm

2 200 mm

2 150 mm

100/65 Stk.

8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:
ohne Ladegerat und Akkus

520,17¢€




* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Arbeitsdruck 30/55/85 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig 180/252/330 I/h
Betriebszeit hoch/mittel/niedrig (mit 2x BL4050F) 18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F) 13,2 kg

HWO001GZ Lieferumfang:

Hochdruckschlauch 5 m, Verlanger-

ungsschlauch 3 m, Saugschlauch 688 24 e*
0,6 m, Pistole, Turbolanze, Vario- /

dlse, Disenreinigungsnadel, Griff-

Set (191P11-3), ohne Ladegerat und

Akkus

Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023 133



Akku-Gartengerate fiir Profis

Akku-Vertikutierer 40V max.
38cm-501 N EU

UV0016Z
£

& L4 ADT XPT

+ Kann die wesentlichen Aufgaben der Rasenpflege wie i y
Vertikutieren (Entfernen von Gras und Moos) und vertikales ."
Schneiden (Wurzelschneiden) ausfiihren Vi ‘

+ Arbeitsbreite betragt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen P 4 . 1“
von -12 bis 5 mm einstellbar (5 e 4

+ Zwei XGT-Akkus konnen parallel angeschlossen werden, um yd - i
die Laufzeit zu verlangern A /

Max. Ausgangsleistung 1700 W
Arbeitsbreite 38cm
Hohenverstellung in 18 Stufen -12 bis 5 mm
Fangkorbvolumen 50|
Gewicht (inkl. 2x BL4040) 216 kg o

A ; - ,-""f j
UV001GZ Lieferumfang: 740 34 e* %
Liifterwalze, Steckschliissel SW10, ohne Ladegerét T N

und Akkus

Akku-Rucksackspriihgerat 40V max.
151- 64 m/s - 14,3 m*/min

PM001GL202 PM001GZ01
Sla Z.

A\ XGT F-=4" [}

Variable Sprithgeschwindigkeit Spriihnebel einstellbar

+ Maximal Sprihweite von bis zu 14 m

+ Spriihnebel einstellbar von 500-1.400 ml/min

+ Variable Sprihgeschwindigkeit, 3 Sprihmodi wahlbar

+ Zweiter Akku-Steckplatz flr langere Laufzeit

+ Einsatzbereich bspw. flr Bewasserung und Pflanzenschutz

Hinweis:
Betriebsdauer /inkl. BL408OF) 22 min Flir das Verspriihen von
Tankkapazitat 15| Pestiziden entwickelt, nicht flr
Luftgeschwindigkeit 34-64 m/s Desinfektionsmittel geeignet.
Luftvolumen 7,4-14,3 m*/min

TropchengroRe 14-280 pm
Abgaberate 0,03-1,55 |/min
Gewicht (inkl. 2x BL408O0F, leerer Tank) 15,7 kg

PMO001GL202 Lieferumfang: Doppel-

Schnellladegerat DC40RB, 2x Akku BL4080F l 553 78 €*
L )

40 V max. 8,0 Ah, Geblaserohr, Befestigungs-
gurt B, Rohrschelle 110, Flexschlauch 100,
Rohrschelle 110 mm mit Halter, Einspritzdiise
0,5, Spriihgitter, Einmaulschlissel SW13

PMO001GZ01 Lieferumfang:

Geblaserohr, Befestigungsgurt B, Rohrschelle 864 1' €*
”

110, Flexschlauch 100, Rohrschelle 110 mm

mit Halter, Einspritzdiise 0,5, Spriihgitter, XGT
Einmaulschliissel SW13 m o
Li-ion
max
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Akku-Kompressor 40V max. -

Kessel - 7,6 |
AC001GZ K .4 A% % |

Z

Li-ion
<=9 L 0=
+ Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ,

+ GroBer Tank fiir ausdauernden und gleich-
bleibenden Druck bis 9,3 bar

+ Olfreies Pumpensystem ’

+ Leicht und handlich zum einfachen TransEort

auf die Baustelle
+ Gerauscharm und geringes Gewich

T~

38,2cm

N

76 |

ca. 100 sek. ACO001GZ Lieferumfang: 4“4 “n
9,3 bar (135 PSI) Ohne Ladegeréat und Akkus y

34 1/min
12,8 kg

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023 | 35
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



Akku-Gartengerate fiir Profis

Akku-Top-Handle-Kettensage 40V max.
25cm - 24,8 m/s
ucoo2Gmi1o01 UC002GZ

) () I r4
=< BL WG

+ Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Ketten-
sdge flr die professionelle Baumpflege

+ Verliersichere Mutter fir die Schienenbefestigung

+ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
schont den Akku und vermeidet ein unbeabsich-
tigtes Einschalten

Schienenlange 25cm
Kettengeschwindigkeit 24,8 m/s
Kettenteilung 3/8" &
Schienennutbreite 11 mm
Oltank

Gewicht (inkl. BL4040)

UC002GM101 Lieferumfang:

g *
Schnellladegerat DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 5“8,4“ €

4,0 Ah, Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sagekette 25 cm
1,1 mm 3/8" 40 TG, Sdgekettenschutz, Kombischlissel 13-16,
Sagekettendl 100 ml

Akku-Kettensdage 40V max.

35cm=-255m/s
UCO11GT101 UCO011GZ
o) Ak £

<=9 L WG

+ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensage mit
42 cm® Hubraum

+ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhoht die
Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis
zu 30%

+ Verliersichere Muttern fiir die Schienenbefestigung
+ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
schont den Akku und vermeidet ein unbeabsich-

tigtes Einschalten

Schienenlange 35cm
Kettengeschwindigkeit 25,5 m/s
Kettenteilung 0,325"
Schienennutbreite 11 mm

Oltank 260 ml
Gewicht (inkl. BL408OF) 74 kg

UCO11GT101 Lieferumfang:

Schnellladegerat DC40RA, Tx Akku BL4050F 40 V. max. 650 42 €*
i 4 )

5,0 Ah, Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sagekette 35 cm
1,1 mm 59TG, Sdgekettenschutz, Kombischliissel 13-16,
Ségekettendl 100 ml
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Max. Ausgangs-
leistung 1.400 W
SR g [ U S
Nur zugelassen fiir
gewerbliche Anwender
mit Spe2|alausblldung

\%zwi

" Amlk ‘r‘\
UC002GZ Lieferumfang:

Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sagekette 276 47 €*
a

25cm, 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sagekettenschutz,
Kombischllssel 13-16, Sagekettendl 100 ml,
ohne Ladegerat und Akkus

Max. Ausgangs-
leistung 1.600 W

UCO011GZ Lieferumfang:

Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sagekette 389 na €*
35 cm 1,1 mm 59TG, Sagekettenschutz, |
Kombischliissel 13-16, Sagekettendl 100 ml,

ohne Ladegerat und Akkus



Akku-Kettensdage 40V max.

40 cm - 25,5 m/s
UC012GT101 UC012GZ

o R8s £
9 2L WG

+ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensage mit
42 cm® Hubraum

+ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhoht die
Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um
bis zu 30%

+ Verliersichere Muttern fiir die Schienenbefestigung

+ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion

schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes -

Einschalten

Schienenldnge
Kettengeschwindigkeit

25,5m/s
0,325"

Kettenteilung
Schienennutbreite
Oltank

Gewicht (inkl. BL4080F)

11 mm
230 ml
74 kg

UCO012GT101 Lieferumfang:

Schnellladegerat DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max.
5,0 Ah, Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sagekette
40 cm 1,1 mm 64TG, Sdgekettenschutz, Kombischliissel
13-16, Sagekettendl 100 ml

Akku-Kettensdage 40V max.
35cm-25,5m/s

UCO015GT101 UC015GZ
o) At &

<= LL WG

+ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensage mit 42 cm® Hubraum

655,46 €

- 4O vi=
- max

UCO012GZ Lieferumfang:

Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sagekette
40 cm 1,1 mm 64TG, Sagekettenschutz,
Kombischliissel 13-16, Sagekettendl 100 ml,
ohne Ladegerat und Akkus

394,12¢"

Akku-Kettensdage 40V max.
40 cm - 25,5m/s

UC016GZ

4

kst

A XGT F =74

11-).4

Werkzeuglose
Kettenspannung

Max. Ausgangs-
leistung 1.600 W

+ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhoht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
+ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Schienenldnge
Kettengeschwindigkeit
Kettenteilung
Schienennutbreite
Oltank

Gewicht (inkl. BL4080F)

UC015GT101 Lieferumfang:

Schnellladegerat DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V
max. 5,0 Ah, Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325",
Sagekette 35 cm 1,1 mm 59 TG,
Sagekettenschutz, Ketten- £
feil% 4 mm, Kombischliissel 657 98 €
13-16 ’

Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

UCO015GZ Lieferumfang:
Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sdgekette
35cm 1,1 mm 59 TG, Sagekettenschutz, Kombi-
schlissel 13-16, Sdgekettendl 100 ml,

ohne Ladegeréat und

UCo15G
35cm
255 m/s
0,325"

UCo016G
40 cm
25,5 m/s
0,325"

11 mm
260 ml
75 kg

11 mm
260 ml
75 kg

UCO016GZ Lieferumfang:

Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sagekette
40 cm 1,1 mm 64 TG, Sagekettenschutz, Kombi-
schlussel 13-16, Sdgekettendl 100 ml,

396'64 €* ohne Ladegerat und Akkus 4nz'52 €*
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Akku-Gartengerate fiir Profis

Akku-Freischneider 2x40V max. Akku-Freischneider 40V max.

480 mm - 2.000 W 480 mm - 1.500 W

UR012GZ06 URO013GT204 UR013GZ04

£ SEE Z

XGT XGT /ﬁ?ﬁf‘
V=72 y-72 an

i

3§

<250
40Vmax+40Vmax maX

Liefert Leistung
wie ein Benzingerit

2,0 kW Ausgangsleistung,
vergleichbar mit 40 cm?
Benzingerat

+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ Mit WetGuard (WG) flir ein verbessertes staub- und
spritzwassergeschiitztes Gehause, erfiillt die Schutzklasse IPX4

Max. Ausgangsleistung

Schneidtechnik

Schnittkreis

Aufnahme

Laufzeit inkl. BL4040: Fadenkopf Belastung
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)

UR012GZ02 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoff-
messerkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Hosen-
tragergurt, Zubehdrtasche, ohne Ladegerat und

671,33¢
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NEU im Lieferumfang:
Fadenkopf Art.-Nr.: 1912N0-2

UR012G
2.000 W

2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser

480/305/255 mm

M10x1,25LH
57/22/14 min
9,3 kg

UR013TG204 Lieferumfang:

Schnellladegerat DC40RA, 2x Akku BL4050F
40V max. 5,0 Ah, Hosentragergurt, Messerkopf
Kunststoff 305 mm, Grasschneideblatt 255 mm,
2-Fadenkopf, Zubehortasche, Montageschlissel,

Sechskantschlissel
l ¥

+ AFT: Blockiert die Maschine wahrend der Anwendung, wird sie
in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein
Umschlagen der Maschine

UR013G

1.500 W
2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser
450/305/255 mm

M10x1,25LH

11-81 min

72 kg

UR013GZ04 Lieferumfang:

Hosentragergurt, Messerkopf Kunststoff 305
mm, Grasschneideblatt 255 mm, 2-Fadenkopf,
Zubehdrtasche, Montageschlissel, Sechskant-
schlissel, ohne Ladegerat und Akkus

548,74€°



Akku-Freischneider 40V max.
450 mm - 1.500 W

UR014GT201 UR014GZ

o 3 2 £

XST

+ Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an StraBenrandern, Gehwegen usw.

+ AFT: Blockiert die Maschine wahrend der Anwendung, wird sie in Bruchteilen
einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine

+ Nur Fadenkopf méglich

UR014G
1500 W
2-Fadenkopf
450 mm

M10x1,25LH
18-51 min
6,7 kg

UR014TG201 Lieferumfa
Schnellladegerat DC40R
40V max. 5,0 Ah, Schulte
Zubehortasche, Montage

kantschlissel

UR014GZ Lieferumf
Schultergurt, 2-Fad e
Montageschliissel, S

ohne Ladegerat und

GroRe Art.-Nr. Preis ohne MwSt.  Preis inkl. MwSt.
Gr. 8 (M) P-84464 28,90 €* 34,39 €
Gr. 9 (L) P-84470 28,90 €* 34,39 €
Gr. 10 (XL) P-84486 28,90 €* 34,39 €
Gr. 11 (XXL) P-84492 28,90 €* 34,39 €

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen konnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023 I 39
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



Outdoor & Freizeit

l LED-Display mit
" - J | Anzeige der Restlauf-
Akku-Wasserkocher 2 5 " : zeit und verbleibender

40V max. - 800 ml Akku-Kapazitat
KT001GZ
203,00 €* / 241,57 €

USB-Anschluss
zum Aufladen des
Smartphones

Abb. zeigt nicht im Lieferu

Akku-Liifter 40V max. / 230V Akku-Mikrowelle 40V max.
38-120 m*/min - 1,6-5,0 m/s 81-500W
CF003GZ MWO001GZ
£XT XGT
+ Beschleunigt das Trocknen
von Farbe oder Spachtel-
masse
+ Automatisches Schwenk-
einstellung links/rechts auf
60°, 90° und 120°
+ Kann auf einem MAKPAC-
Transportwagen befestigt
werden XGT
NEU max
Durchmesser + Die Zeit kqnn in 10-Sekunden Schritten bis
Luftgeschwindigkeit 1,6-5 m/s Qﬁg'eigemmwﬁ%ln
Lanlzeit |:nit BL40BOF S it Tragegriff und Luftfilter MW001GZ
Gewicht (inkl. BL408OF) 10,5 kg + Staub- und wasserabweisend Lieferumfang:
Ohne Ladegerat und
Leistung Stufe 1/2 350/500 W Akkus
* Volumen 8l on €*
CF003GZ Lieferumfang: 00 € 69
Steckernetzteil, ohne LadegerautNITIE 437’ Abmessungen Innenraum 255x241x120 mm 7 1 ]
Laufzeit 350 W/500 W (mit 2x BL4080F) 48/35 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F) 12,7 kg
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Akku-Kompressor-Kiihl- und Warmebox 40V max./18V
291 --18° C bis +60° C

CW004GZ

4

RS

A XGT J 24D i)

T — — et 3
\ ~ B e
I s
-l
Ausgestattet mit zwei Temperaturzonen

| |

\

\ H e
Ty
L
4

+ Transportable Akku-Kompressor-Kihl- und Warmebox mit zwei
Temperaturzonen

+ Die beiden Zonen kdnnen mit einer Differenztemperatur von
max. 30° C eingestellt werden

+ Zum effektiven Kihlen auf bis zu -18° C, oder zum Warmhalten
bis 60° C

+ Die Temperatur iber groBes Display in 17 Stufen einstellbar

+ Betrieb am Stromnetz, am KFZ-Bordnetz, mit XGT- oder LXT-
Akkus moglich

Max. Kuhlleistung -18°C

Max. Warmeleistung 60°C

Laufzeit mit BL408OF (bei 5° C) 48 Std. CW004GZ Lieferumfang: 823 on €*
Fassungsvolumen 29| Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V,

MaBe (LxBxH) 676x345x471 mm ohne Ladegerat und Akkus

Gewicht (inkl. 2x BL4080F) 20,9 kg

Akku-Kompressor-Kiihl- und Warmebox 40V max. / 18V
12/24V KFZ - 230V - -18° C bis +60° C

4 4 4
oo wkstibe oo
= eXT
Die Temperatur wird ‘Q ; ’
i CW003GZ1 CWO001GZ01 CW002GZ01

Uber einen integrierten

Kompressor gesteuert Kiihlleistung in 7 Stufen -18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
] LY
- m 2 Warmeleistung in 7 Stufen 30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
" ) i Fassungsvolumen 71 20 | 50 |

=] e MaBe (LxBxH) 456x245x308 mm 633x341x372mm 867x465x476mm

Laufzeit bei 5° C 13,5 Std (1x BL4040) 24,5 Std. (2xBL4050F) 24,5 Std. (2xBL4050F)
CWO003GZ01 Lieferumfang: CW001GZ01 Lieferumfang: CWO002GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto- Steckernetzteil, Auto- Steckernetzteil, Auto-
Adapter 12-24 V, ohne Adapter 12-24 V, ohne Adapter 12-24 V, ohne
Ladegerdt und Akkus Ladegerat und Akkus Ladegerat und Akkus

709,00¢ 688,00¢" 1.148,00¢*

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Aktionsprospekt Herbst/Winter 2023 [ 41

Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.
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MAKITA ZUBEHOR ZUM AKTIONSPREIS!

E-17980

Bits 25 mm

Bits 50 mm

Bits 5/16"

Schraubfiihrungshiilse
- Bithalter magnetisch
Trockenbau-Bit
Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme

Maul-/Ringschlussel

Innensechskantschlussel-Satz
Steckschliissel 1/4" Sechskant
Stecknuss 1/4" Vierkant

Steckschlisseleinsatz 1/4" Vierkant

Stecknuss 1/2" Vierkant

Zindkerzen-Stecknuss 1/2" Vierkant
Umschalt-Ratsche

Adapter

Kardangelenk
T-Griff mit Gleitstiick

Verlangerung

Erhaltlich bei lhrem Fachhandler:

Werkzeug-Set, 231-tlg.

bbbl g —=—=

—

5xPHO, 5xPH1, 20xPH2, 5xPH3,
1xPH4, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3,
1xPZ4

2XT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20,
1XT25, 1xT27, 1XT30, 1xT40

1XTH8, 1XTH9, 1XTH10, 1XTH15, 1XTH20,
1XTH25, 1XTH27, 2XTH30, 1XTH40
2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5,
2xSL6.5

1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8,
1XHH3, IxHH4, 1XHH5, IXHH6

1xPH1, 1xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 1xPZ2,
1xPZ3, 1xSL5.5, 1xSL6.5, 1xT20, 1XT25

1x PH3, 1xPH4, 1xPZ3, 1xPZ4
1XT25, 1xT27, 1XT 30, 1XT 35, 1XT40,
1XT45, 1XT50

1XTH25, 1XTH27, 1XTH30, 1XTH35,
2XTH40, 1XTH45, 1XTH50

1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8
1xSL6, 1xSL6.5, 1xSL8, 1XM5, 1XxM6,
1xM8, 1xM10

80 mm
60 mm
PH2

190 mm
150 mm

8,10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18, =
19 mm @

15,2,25,3,4,5,6,8mmQ
5,5.5, 6,7 2x8, 9, 2x10, 11,12, 13 mm @

4,45,5,55,6,7,8,9,10,1,12,13,
14 mmQ@

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4,
SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30,
T40, H3, H4, H5, H6 [+

15,16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 27, 30,
32mm @
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

16,21 mm @
1/4",1/2"

1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 1/2"
Vierkant auf 5/16" Sechskant

1/4",1/2"
1/4",1/2"
2x1/4", 1x 1/2"

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

www.makita.de

info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

Thakita

9.2023 / 801387

*Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.

Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmdglichen Akku. Laufzeit: September - Dezember 2023






